


Le noyau dur de Fixteri: 

La technologie Fixterirend plus facile et efficace la récolte du bois de petite 
taille issu des premières éclaircies et des éclaircies sanitaires de taillis et 
augmente également la qualité de la matière première à livrer ainsi que le 
profit du propriétaire de la forêt.

Grâce à cette technologie de récolte, la logistique moins chère et le séchage 
Ǉƭǳǎ ǊŀǇƛŘŜ Řǳ ōƻƛǎ ŀƳŞƭƛƻǊŜƴǘ ƭŀ ǊŜƴǘŀōƛƭƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 
la récolte du bois de petit diamètre des jeunes forêts.



ŎƻǳǇŜ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜ ŜƴǘƛŜǊ ƴƻƴ ǘŀƛƭƭŞ

[Ŝ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ƻǇǘƛƳŀƭ ŘŜ FixteriǎŜ ǘǊƻǳǾŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŦƻǊşǘǎ Ł ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŞŎƭŀƛǊŎƛŜ ƻǴ ƭŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ Ł ƘŀǳǘŜǳǊ ŘΩƘƻƳƳŜ ŘŜǎ 
ŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘǎ Ŝǎǘ ŘŜ т ƧǳǎǉǳΩŁ мм ŎƳΦ [ŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘŜ ǊŞŎƻƭǘŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǊŞǇŀƴŘǳŜ ǎǳǊ ŎŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘŜ ŎƻǳǇŜ ŘŜ ǘǊƻƴŎǎ 
ƳƛƴŎŜǎ Ŝǎǘ ƭŀ ǊŞŎƻƭǘŜ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜ ŜƴǘƛŜǊ ƴƻƴ ǘŀƛƭƭŞΦ /Ŝƭǳƛ-Ŏƛ Ŝǎǘ ŎƻǳǇŞ ŀǳ ŎƻƭƭŜǘ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ abatteusecapable de traiter des troncs 
multiples. La récolte FixteriŜǎǘ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜ ǎŀǳŦ ǉǳŜ ƭŜ ǘǊƻƴŎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŀƛǎǎŞ Ŝƴ ŦǊŀŎǘƛƻƴ ǎŞǇŀǊŞŜ Ł ŀǘǘŜƴŘǊŜ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŀǳ ōƻǊŘ ŘŜ 
la route. En revanche, le tronc coupé au collet est introduit dans une balloteusequi en forme une balle de 2,6 m de long et 0,8 m 
ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜΣ ŘΩǳƴ ǾƻƭǳƳŜ ŘŜ лΣр Ƴ3ŜƴǾƛǊƻƴΦ [ƻǊǎ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎΣ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜ Ŝǎǘ ŎŀǎǎŞŜΦ 5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎΣ ŎŜŎƛ Ŝǎǘ ƭŜ 
ǇǊƻŎŞŘŞ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ǇƻǳǊ ŀŎŎŞƭŞǊŜǊ ƭŜ ǎŞŎƘŀƎŜ Řǳ ǘǊƻƴŎΦ 9ƴ ƻǳǘǊŜΣ ƭƻǊǎ Řǳ ǇŀǎǎŀƎŜ Řǳ ǘǊƻƴŎΣ ƭŜǎ ǊƻǳƭŜŀǳȄ ŘΩamenage
détachent une partie des aiguilles et des feuilles qui finissent sur le sol comme éléments fertilisants.  Quant à la méthode 
ŎƻƴŎǳǊǊŜƴǘŜΣ  ƭŀ ŎƻǳǇŜ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜ ƴƻƴ ǘŀƛƭƭŞŜΣ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ ǊŜǎǘŜ ƛƴǘŀŎǘŜ Ŝǘ ƛƭ ƴΩȅ ŀ ŀǳŎǳƴŜ ǎŞǇŀǊŀǘƛƻƴ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ ŘΩŀƛƎǳƛƭƭŜǎ ƻu de 
feuilles: le bois sèche moins rapidement et la fertilisation naturelle de la forêt reste faible par rapport à la méthode Fixteri.  

La balloteuseFixteriŜǎǘ ǳƴ ŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜ ǉǳƛ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜ Řŀƴǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǘǊŀŎǘŜǳǊ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊ ƴŜǳŦ ƻǳ ŘΩƻŎŎŀǎƛƻƴ όǇΦ ŜȄΦ 
LogmanуммC/ύ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƘŀǊƛƻǘ ŘΩǳƴ ŜȄŎŀǾŀǘŜǳǊ ǎǳǊ ŎƘŜƴƛƭƭŜǎΦ

Fixteri



le bois coupé non taillé en attente du 
débardage

La mise en ballots FixteriƛƳƳŞŘƛŀǘŜƳŜƴǘ ŀǇǊŝǎ ƭŀ ŎƻǳǇŜ ƭŀƛǎǎŜ ǳƴ ōŜŀǳ ǇŀȅǎŀƎŜ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊΣ ŦŀŎƛƭŜ ŘΩŀŎŎŝǎ Ŝǘ ǇǊƻǇǊŜΦ [Ŝ 
propriétaire de la forêt obtient environ 40 % de bois en plus par hectare avec la récolte intégrée, c'est-à-ŘƛǊŜ ǉǳΩŜƴ ǎǳǎ ŘŜǎ 
troncs remplissant les dimensions du bois à triturer, on récolte le bois-énergie aux dimensions plus petites. 

Grâce au pesage intégré à la méthode FixteriΣ ƭŜ ǾŜƴŘŜǳǊ Ŝǘ ƭΩŀŎƘŜǘŜǳǊ Řǳ ōƻƛǎ ǊŜœƻƛǾŜƴǘ Řŝǎ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻǳǇŜ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ 
précises concernant la quantité récoltée et le montant total basé sur le prix par arbre abattu. Dans la coupe des bois non 
ǘŀƛƭƭŞǎΣ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ǊŞŎƻƭǘŞŜ ƴŜ ǎŜǊŀ ŎƻƴŦƛǊƳŞŜ ǉǳΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ŘŞōŀǊŘŀƎŜ ŘŜǎ ǘǊƻƴŎǎ ǾŜǊǎ ǳƴ ǎǘƻŎƪ Ŝƴ ōƻǊŘ ŘŜ ǊƻǳǘŜΦ 

Les ballots FixteriǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƭƛŞǎ ŀǾŜŎ ǳƴ ŦƛƭŜǘ Ŝƴ ǇƭŀǎǘƛǉǳŜ ƻǳ ŀǾŜŎ Řǳ Ŧƛƭ ǎƛǎŀƭ ǎŜƭƻƴ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŦƛƴŀƭŜΦ

les ballots Fixteri liés avec le filet 
en plastique en attente du débardage



débardage de troncs entiers non taillés débardage des ballots Fixteri

/ƻƳǇŀǊŞŜ ŀǳ ŘŞōŀǊŘŀƎŜ ŘŜǎ ǘǊƻƴŎǎ ŘŞǘŀŎƘŞǎΣ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜ ŎŜƭǳƛ ŘŜǎ ōŀƭƭƻǘǎ Fixteriest double ou triple grâce à leur 
ŦŀŎƛƭƛǘŞ ŘŜ ƳŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴΦ [Ŝǎ ōŀƭƭƻǘǎ ǎƻƴǘ ŦŀŎƛƭŜǎ Ł ŎƘŀǊƎŜǊ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ŘŜ 
chargement. Le volume de transport du bois en ballots Fixteri atteint 25 m3 par heure en moyenne, tandis que le 
volume du tronc entier non taillé varie entre 7 et 9 m3 par heure environ. Comparé aux troncs séparés, la charge de 
ballots est plus facile à gérer dans la forêt et réduit le risque des bois abîmés par la charge perdue.


